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IT ПРОДУКЦИЯ

Наш завод является одним из признанных лидеров российской машиностроительной и судос-
троительной  отраслей и своими успехами во многом обязан профессиональному коллективу. 
Совместные действия, сплоченность и преданность общему делу позволяет АМИТЕКС развиваться 
и достигать амбиционных целей. Мы ценим талант каждого сотрудника и, разделяя общие ценнос-
ти, такие, как честность, лидерство, взаимоуважение и доверие, с оптимизмом смотрим в будущее 
и уверенно двигаемся вперед. За последние годы АМИТЕКС  осуществило весомый технический 
прорыв, выполнив целый ряд значимых проектов, наметив курс на устойчивое развитие. 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании, и, уверен, что в нашем лице Вы 
найдете надежных партнеров для долговременного и плодотворного сотрудничества.

Генеральный директор: 
Стыврин В.А.

amiteks24.ru
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О КОМПАНИИ

Более 20 лет АМИТЕКС конструирует, производит, ремонти-
рует и модернизирует оборудование и технику для предприя-
тий горнодобывающей, металлургической, энергетической и 
судостроительной отраслей.

АМИТЕКС предлагает инновационные решения и совре-
менные технологии управления проектами, которые гаранти-
руют оптимизацию производственных процессов. Осуще-
ствляет полный цикл производства: от лабораторных исследо-
ваний и подбора оборудования, до их изготовления, поставки 
и обслуживания. В структуру завода входит производственный 
центр, сформированный на базе Сибирского завода тяжёлого 
машиностроения, г. Красноярск, со сварочным, механосбо-
рочным, металлообрабатывающим и инструментальным 
цехами.

Наличие собственного производственного центра и сотруд-
ничество с крупнейшими проектными институтами гарантиру-
ет инновационность предлагаемых инженерных решений и 
позволяет создавать не только серийную продукцию, но и 
вводить в эксплуатацию уникальное оборудование согласно 
особым требованиям Заказчика. Технологические решения и 
оборудование, произведённые заводом, сегодня успешно 
работают в крупнейших горнодобывающих регионах России. 
Заказчики и партнеры – лидеры российской промышленности.

Устойчивыми темпами идет развитие в проектировании и 
производстве нестандартных металлоконструкций, по черте-
жам и ТЗ заказчиков. в 2022 — 2023 г.г. более 20 000 тонн 
нестандартных металлоконструкций поставлено на строи-
тельство обогатительных фабрик и на инвестиционные проек-
ты Сибири.

На базе промышленной площадки АМИТЕКС 
налажено производство контейнеров универ-
сальных, в том числе арктического исполнения. 
Также освоено и постоянно увеличивается 
объем производства специализированных 
контейнеров типа СК-3-30Д и ССС2м3. 

За последние 3 года произведено уже более 
1 000 специализированных контейнеров.

АМИТЕКС активно развивает судостроитель-

ное и судоремонтное направление, являясь 
лидером в данной отрасли в Енисейском 
водном бассейне. За последние пять лет 
построено и успешно спущено на воду более 10 
плавсредств. Выпускаемая продукция принад-
лежит к новому поколению судов и успешно 
эксплуатируется в крупных российских портах. 
Кроме того, освоен выпуск наплавных мостов в 
составе понтонно-мостовых переправ. 

АМИТЕКС 
НЕПРЕРЫВНО РАЗВИВАЕТСЯ 
И ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ РЫНКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА
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НАША КОМАНДА

На предприятии работает свыше 150 штат-
ных сотрудников. За годы успешной работы в 
компании удалось сформировать эффективную 
команду профессионалов со значительным 
опытом в разработке, изготовлении и реализа-
ции комплексных производственных проектов, 
требующих индивидуального подхода и выс-
траивании сложных логистических цепочек.

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ 
ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
ДШЗ, дробильное и обогатительное обору-

дование, сгустители, конвейерные системы, 
бутары, брони дробилок, шламовые насосы, 
поставляем дробильно-сортировочные ком-
плексы, осуществляем ремонт и изготовление 
валов ЕКАТО, импеллеров, проводим промыш-
ленный инжиниринг.

СУДОСТРОЕНИЕ 
производим плавсредства технического 

флота, промерные плавсредства, паромы, 
земснаряды и прочее.  

СУДОРЕМОНТ 
покраска плавсредств, изготовление и ре-

монт брашпилей, сходных люков, дверей, ил-
люминаторов и прочее. Изготовление  понтон-
но-мостовых переправ (наплавные мосты в 
составе переправ).

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
строительные и технологические конструк-

ции, антенные вышки,  резервуары, ресиверы и 
прочие элементы инфраструктуры.

 
БАЗЫ ШАГАЮЩИХ ЭКСКАВАТОРОВ 
серии ЭШ 10/70,  ЭШ11/70 и ЭШ6/45
 
КОНТЕЙНЕРЫ 
морские универсальные (20 фт), в том числе  

арктического исполнения и Специализирован-
ные  контейнеры (СК-3-30Д и ССС 2м3)

МЫ ПРОИЗВОДИМ:

Профессиональный коллектив технологов 
осуществляет сопровождение заказа с момен-
та первого звонка партнера ло полного испол-
нения гарантийных и постгарантийных обяза-
тельств.



СТАНОЧНЫЙ ПАРК АМИТЕКС СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Токарно-винторезные станки

Вертикально - сверлильные станки

Радиально - сверлильные станки

Круглошлифовальные станки

Станки для заточки червячных фрез

Координатно-расточные станки

Долбежный станок

Зуборезные станки

Пресса гидравлические

Листогибочные машины

Машины газовой и плазменной резки

Горизонтально-расточные станки
с поворотным столом

Подъемно-транспортное 
оборудование до 160 тн.

Аппараты автоматической и
полуавтоматической сварки

ОБОРУДОВАНИЕ  И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В производственных процессах 
используется оборудование, 

обеспечивающее высококачественную 
обработку изделий, сварку, сборку 
и монтаж выпускаемой продукции. 

С даты возникновения компания прошла 
путь от поставок запчастей, создания
 собственного технологического бюро 

и опытно-промышленного 
производства до лидирующей позиции 

в производстве, ремонте и монтаже 
высокотехнологичного оборудования.
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У предприятия имеется допуск на выполне-
ние работ по капитальному строительству, в 
том числе на особо опасных и технически 
сложных объектах. 

Отдельное обособленное направление от-
ведено экспертизе промышленной безопас-
ности. Объектами контроля могут являться 
котлы, системы газоснабжения, подъемные 
сооружения, оборудование металлургической 
промышленности, оборудование взрывоопас-
ных и химически опасных производств, объек-
ты железнодорожного транспорта, здания и 
сооружения (строительные объекты). 

МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ: 
ультразвуковой, 
акустико-эмиссионный, 
магнитный, 
вихретоковый, 
проникающими веществами, 
вибродиагностический, 
тепловой и прочие. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
НА КАЧЕСТВО

СОЗДАНА СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ИМЕЮЩАЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

И АТТЕСТОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Вся изготавливаемая и 
прошедшая ремонт продукция 
АМИТЕКС проходит приемку ОТК 
на соответствие ГОСТам, ОСТам, 
ТУ и требованиям заказчика. 

Предоставляется длительная 
гарантия на изготовленное, 
отремонтированное и 
модернизированное 
оборудование и запасные части.

Разработана и внедрена
эффективня программа 
сервисного и постгарантийного 
обслуживания.

ПОЛУЧЕНО ПРИЗНАНИЕ РКО
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Самоочищение дробящих поверхностей;

Удобная замена существующей дробилки; 

Возможность транспортировки к месту 
монтажа в разобранном виде;

Полностью состоит из отечественных 
материалов и комплектующих, благодаря
чему затраты на ремонт и обслуживание 
снижаются в разы;

Отсутствие необходимости контрольного 
грохочения после дробления; 

Низкая энергоемкость.
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Высокая производительность и степень 
дробления в сочетании с компактностью; 

Загрузочное отверстие обеспечивает 
беспрепятственное прохождение большого 
объема породы в камеру дробления;

Высокая усталостная прочность и 
качественные литые детали;

Легкий процесс монтажа и обслуживания – 
объем инженерно-технических работ и 
сборки на объекте занимает минимум 
времени;

ДШЗ – ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМЕНА ЩЕКОВЫМ И КОНУСНЫМ ДРОБИЛКАМ 

Уникальные шнекозубчатые дробил-
ки разработанные и изготавливаемые 
АМИТЕКС, применяются в горнорудной 
отрасли для первичного дробления угля 
и руд (в том числе глинистых и смерзших-
ся) и нерудных материалов (в том числе 
склонных к налипанию). 

Шнекозубчатые дробилки использу-
ются на стадиях крупного, среднего и 
мелкого дробления. 

Подача материала может осущест-
вляться на постоянной и периодической 
основе.

РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА АМИТЕКС

ДРОБИЛКИ ШНЕКО-ЗУБЧАТЫЕ ДШЗ

КОНСТРУКЦИЯ ШНЕКОЗУБЧАТОЙ ДРОБИЛКИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТОМ

ПРОДУКЦИЯ
ДРОБИЛКИ ШНЕКО-ЗУБЧАТЫЕ
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Конструкция шнеков, разработанных и 
произведенных в АМИТЕКС, в сочетании с 
компактными размерами дробилок, позволя-
ют добиться высокой производительности и 
бесперебойной работы оборудования. 

Срок службы зубчатых дисков значительно 
увеличен благодаря использованию высоколе-
гированной стали, а уменьшение износа дис-
ков и зубьев было достигнуто благодаря приме-
нению легированной марганцовистой стали. 

Для безостановочной работы дробилки ис-
пользуются подшипниковые узлы, защищен-
ные от пыли специальными лабиринтными 
кольцами. Шнека дробилки работают эффек-
тивнее и служат дольше благодаря моторам-
редукторам, оснащенными частотным регули-
рованием, плавным пуском и защитой от пере-
грузок. Более того, шнека не будут повреждены 
в случае попадания в дробилку более твердых 
материалов из-за встроенной системы аварий-
ного реагирования.  

ДРОБЛЕНИЕ УГЛЯ

ДРОБЛЕНИЕ РУД, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ГЛИНИСТЫХ И СМЕРЗШИХСЯ, 
А ТАКЖЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДРОБЛЕНИЕ ШЛАКОВ, КЛИНКЕРА, 

АНОДНОЙ И КАТОДНОЙ МАССЫ, 

СМЕРЗШИХСЯ КОНЦЕНТРАТОВ

ДРОБЛЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКА

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ШНЕК – СЕРДЦЕ ДШЗ
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ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ ПРИ ПОСТАВКЕ 
ДШЗ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
К КОНКРЕТНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ЗАДАНИЮ:
  

Изменение межосевого расстояния 
(механика, гидравлика);

Установка системы подъема и перемещения 
в ремонтное положение;

Установка системы автоматической смазки 
разведения валов для удаления 
недробимых тел;

Аспирация;

Оснащение системой автоматизации, 
позволяющей дистанционно 
контролировать и регулировать настройки 
питателя, дробилки и конвейера

Монтаж на стационарных, 
полустационарных и мобильных 
дробильных установках;

Климатическое исполнение (⁰С): 
стандартное от -35 до +35; 
арктическое от -50; 
тропическое до +50

ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА ШНЕКОВ, КОРПУСОВ, 
РАМ ДРОБИЛОК

ДРОБИЛКИ ШНЕКО-ЗУБЧАТЫЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ АМИТЕКС

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ШНЕКОВ КОРПУСОВ И РЕДУКТОРОВ

ДРОБИЛКИ ШНЕКО-ЗУБЧАТЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДШЗ-500/140

ДШЗ-750/220

ДШЗ-1000/320

ДШЗ-1000/320А

ДШЗ-1200/350

Тип 
дробилки

Размер 
приёмного 
окна, мм

Размер 
куска на 

выходе, мм

Производи-
тельность, 

м³/ч

Мощность 
электро-

привода, кВт

Конструктивная 
масса 

без запчастей, т
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СГУСТИТЕЛИ

ПЛАСТИНЧАТЫЕ (тонкослойные) отстойники позволя-
ют наиболее эффективно использовать пространство 
обогатительных фабрик. Минимальная ширина сгустите-
ля позволяет размещать его в стандартном пролете 
здания, что значительно сокращает затраты на строит-
ельство зданий. Разгрузка осадка осуществляется шнеко-
вым насосом или самотеком (на сгустителях малой 
площади). Тонкослойный отстойник не чувствителен к 
попаданию частиц крупностью до 6 мм и пригоден для 
осветления пульп с высоким содержанием зернистых 
песков. Пластинчатые (тонкослойные) сгустители могут 
оснащаться системой удаления неэмульгированных 
нефтепродуктов.

Сгустители используются для сгущения пульп и 
осветления воды при переработке руд цветных и 
черных металлов, обогащении нерудных материа-
лов, в химической и металлургической промыш-
ленности, очистке питьевой воды, сточных вод и т.д.
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СУЩЕСТВУЕТ ДВА ТИПА СГУСТИТЕЛЕЙ:

ПЛАСТИНЧАТЫЙ сгуститель (тонкослойный)

РАДИАЛЬНЫЙ сгуститель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СГУСТИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ СЕРИИ СП

Параметр, единицы измерения

Габариты 
конструкции, 
мм

общая длина

ширина 

высота с учетом опорной рамы

Площадь, м²
площадь зеркала слива

суммарная пластинчатого 
блока осаждения 

Максимальный размер твердых частиц, мм 

Содержание 
твердой фазы в осветленной воде, г/л 

Производительность (для крупности <100 мкм), м³/час

в сгущенном продукте на выходе, % 

Угол расположения пластин, °

Возможные 
значения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЛЬНЫХ СГУСТИТЕЛЕЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

Модель Чан сгущения
Площадь 

осаждения 
(м²)

Мощность 
(кВт)*

Производи-
тельность

т/сут*

Высота 
подъема 

гребкового 
устройства

Масса (кг) 
без чана

Масса (кг) 
с метал-

лическим
 чаном

Ø, (м) Глубина 
(м)

PC 6

PC 9

PC 12

PC 15

PC 18

PC 20

PC 25

PC 30

РАДИАЛЬНЫЕ СГУСТИТЕЛИ 
Предназначены для сгущения и обесшлам-

ливания пульп, осветления оборотных вод и 
растворов и суспензий. 

Сгустители широко применяются на пред-
приятиях горно-обогатительного производства 
в металлургической, угольной, химической и 
других отраслях промышленности. 

Фактически высокоэффективные сгустители 
являются не только осадительным оборудова-
нием, а также особым видом обезвоживающе-
го оборудования в сочетании с фильтрующими 
свойствами слоев пульпы.

Сгустители состоят из сгустительного чана, 
гребковой рамы, приводного оборудования, 
подъёмной гребковой рамы, питательного обо-
рудования, разгрузочного оборудования и 
сигнального устройства для обеспечения безо-
пасности. Флокулянт добавляется в специаль-
ный концентрированный раствор, который 
позволяет пульпам собираться и образовывать 
комки, что ускоряет процесс осаждения и 
делает его высокоэффективным.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
ПОТОК ВЕЩЕСТВА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ 
С ФЛОКУЛЯНТОМ ПОСРЕДСТВОМ ВРАЩЕНИЯ 
ИМПЕЛЛЕРА В ЧАНЕ.
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СГУСТИТЕЛЬ РАДИАЛЬНЫЙ D-12
ЗАКАЗЧИК: ООО «ГРК «Быстринское»

Быстринский горно-обогатительный комбинат 
обогащает руду Быстринского месторождения 

золота, меди и железа.



КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – ЭТО 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ГОРНОДОБЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИ-
ВАЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНУЮ И БЕЗОПАС-
НУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ МАТЕРИАЛОВ. 

Правильный выбор и эксплуатация 
конвейерных систем позволяют значи-
тельно увеличить производительность и 
снизить эксплуатационные затраты. 

Постоянное развитие технологий и 
внедрение новых материалов обеспечи-
вают дальнейшее повышение надеж-
ности конвейерных систем.
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КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

Рабочая обкладка:
2мм, 3мм, 4мм

Нерабочая обкладка:
0мм, 1мм, 2мм

Обезжиренная 
резинаТкань

Каркас

Конвейерная (или транспортерная) 
резино-тканевая лента широко приме-
няется в различных промышленных от-
раслях для транспортировки грузов: 
угля, горных пород, черных и цветных 
металлов и т.п. Конвейерная резинотка-
невая лента в зависимости от цели 
использования различается по длине, 
ширине и толщине. Ширина может быть 
от 100 до 2000 мм, длина до 300 м, 
толщина от 5 до 20 мм. Изделие выпуска-
ется из синтетических тканей и имеет 
прочность 200-400 кг/см. 

Высокая прочность достигается благо-
даря специальной обработке ткани. В 
зависимости от типа конвейерной ленты 
срок ее эксплуатации колеблется от двух 
до шести лет.

КОНВЕЙЕРНЫЕ  СИСТЕМЫ ВАЛЫ ЕКАТО

ИМПЕЛЛЕРЫ

Последние годы эксплуатационные требова-
ния к системам перемешивания возрастают. 
Выбор соответствующей конструкции и распо-
ложение отдельных компонентов перемешива-
ющего устройства имеют решающее влияние 
на технологический процесс и механические 
свойства не только перемешивающих уст-
ройств, но и реакторов и их тип инсталляции.

АМИТЕКС ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОЛНОЕ ИЗОГОТОВЛЕНИЕ 

И РЕМОНТ ВАЛОВ ЕКАТО 
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БУТАРЫ

Производство, ремонт различных типов 
бутар размольного оборудования, в том числе 
перфорированных, различных узлов и деталей 

технологического оборудования.
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После того как руду добыли 
на карьере, ее доставляют 
на обогатительную фабрику. 
На золотоизвлекательной 
фабрике руда направляется 
в отделение рудподготовки 
и обогащения руды, чтобы 
на выходе получить гравита-
ционный и флотационный 
концентрат, происходит:

Дробление

И змельчение

К лассификация

Г равитация

Ф лотация

Коническая бутара применяется для промывки и классификации россыпных месторожде-
ния золота, горной породы, цветной и черной руды, песков. Конусные бутары устанавливаются 
на мельницы мокрого или сухого полусамоизвлечения, которые работают в связке со спираль-
ными классификаторами для подготовки конечного слива перед обогащением. Оборудование 
монтируется на разгрузочной цапфе мельницы и работает как конический грохот.
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Изготовление сварных решеток из 
толстолистового металла 100-120 мм, 

для оснащения приемных бункеров 
дробильных комплексов.

Решетка приемного бункера 
предназначена для первоначального 

этапа приема руды, после фракция 
подается на пластинчатый питатель. 

Изготавливается из стали 09Г2С.

РЕШЕТКИ ПРИЕМНОГО БУНКЕРА

РЕШЕТКИ 
БРОНИ ДРОБИЛОК

АМИТЕКС  ЗАНИМАЕТСЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 
КОМПЛЕКТОВ БРОНЕЙ ДЛЯ 
ДРОБИЛОК РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

Комплекты изготавливаются из износостой-
кой стали для продления срока службы дро-
бильных комплексов горно-рудной промыш-
ленности. По окончанию срока службы, ком-
плект броней заменяется на новый, что позво-
ляется сократить время простоя дробильного 
комплекса.

БРОНИ
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ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ

Шламовые насосы представляют собой специальное обору-
дование, предназначенное для перекачивания жидкостей с 
большим количеством примесей и твердых фракций, достига-
ющих 120 мм. Растворенные частицы могут составлять до 70% 
от общей массы гидросмеси и иметь относительно высокую 
плотность, достигающую в некоторых случаях 2500 кг/м³. 

МАТЕРИАЛ
Наружные корпуса из чугуна, 
Крыльчатка из высокохромистого белого чугуна, 
Вкладыши и горловинная втулка из высокохромистого 
белого чугуна или эластомера.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая износостойкость благодаря произ-
водству из твердого металла с различными 
сплавами белого чугуна и стали;

Основным эластомером является 
натуральный каучук;

Замена футеровок на месте к корпусу 
и крышке при помощи болтов;

Перекачивание не только различных видов 
шлама, но и другие абразивные продукты, 
жидкие промышленные отходы, 
нефтеносные пески, некоторые кислоты, 
калийные соли, известково-песчаный 
цементный раствор;

Рабочее колесо — передний и задний диски 
оснащены выталкивающими лопатками, 
которые уменьшают рециркуляцию 
и загрязнение сальника. Рабочие колеса 
из твердого металла можно полностью 
поменять с эластомерными колесами;

Перекачивание частиц размером до 450 мм; 

Отлитая резьба на рабочем колесе устраняет 
потребность во вставках или гайках;

Передний бронедиск — за счет конических 
контактных поверхностей уменьшается 
износ, обеспечивается точность совмещения 
при установке, а также упрощается 
демонтаж, благодаря чему облегчается 
техобслуживание;

Цельная станина, на которой установлены 
вал и закрытый подшипник;

Благодаря механизму регулировки рабочего 
колеса под корпусом подшипника облег-
чается регулировка зазора рабочего колеса;

Подшипниковый узел — благодаря валу 
большого диаметра с коротким свесом 
минимизируется отклонение 
и продлевается срок службы подшипника.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ, ПОГРУЖНЫХ И 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОДООТЛИВНЫХ НАСОСОВ ПО ТРЕБУЕМЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПОДБОР НАСОСА ПОД СРЕДУ ЗАКАЗЧИКА

ПОСТАВКА ЛЮБЫХ ТРЕБУЕМЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ ПРИ ПОСТАВКЕ

ТИПЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ 

Типоразмер
насоса

MAX.
допускаемая

мощность,
кВт

Показатели при чистой воде

Подача,
3м /ч

Напор,
м

Max.
КПД,
n%

NPSH
(m)

Ø
рабочего

колеса
(mm)

Насос типа 
Warman 3/2C-AH

Насос типа 
Warman 4/3C-AH

Насос типа 
Warman 4/3D-AH

Насос типа 
Warman 8/6E-AH

Насос типа 
Warman 8/6F-AH

Насос типа 
Warman 6/4D-AH

Насос типа 
Warman 6/4E-AH

Насос типа 
Warman 8/6E-AH

Насос типа 
Warman 8/6F-AH

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В системах обезвоживания шахт, 
для перекачки шлама, улавливания 
летучей золы в отстойниках;

Для отраслей, которые занимаются 
обогащением полезных ископаемых и угля, 
химической обработкой, перекачкой 
песчано-гравийных смесей, для использования 
в карьерах и скважинах;

Для сверхтяжелых условий эксплуатации, т.е. 
при разгрузке мельниц, в технологических 
установках, трубопроводах высокого 
давления, для перекачки хвостов;

В качестве дренажных насосов, для 
разгрузки мельниц и откачки хвостов 
обогащения под низким давлением.

Насос типа 
Warman 10/8F-AH

Насос типа 
Warman 3/2D-HH

Насос типа 
Warman 4/3E-HH

Частота
вращения,

об/мин
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В некоторых процессах использование 
дробильных комплексов вместо оборудова-
ния вторичного дробления может решить 
многие проблемы. 

При использовании наших дробильных 
комплексов повышается энергоэффектив-
ность, можно решить проблемы с измельче-
нием сырья, содержащего глину и грязь.

Существуют различные варианты 
проектирования систем загрузки и 
разгрузки мельниц. Доступны вариан-
ты поставки мельниц с резиновой или 
стальной футеровкой.

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ МЕЛЬНИЦ

мельницы шаровые 
с разгрузкой через решетку

мельницы шаровые 
с центральной разгрузкой

мельницы мокрого 
самоизмельчения, 
полусамоизмельчения

мельницы сырьевые

ММПС 

Помимо производства самой продукции, предприятие оказывало всестороннюю помощь горно-
рудным предприятиям в процессе монтажа и эксплуатации. Так завод работал многие годы, этот 
принцип остаётся незыблемым и в настоящее время.

МШР

МШЦ

ММС
МПСИ 

МС 

мельницы 
полусамоизмельчения

ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМИТЕКС, ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОСТАВКА ДРОБИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ.

АМИТЕКС предлагает инновацион-
ные разработки для эффективного 
процесса измельчения. 

Предлагая решения для измельче-
ния, Амитекс, производит оборудова-
ние, проектирует дробильные ком-
плексы в соответствии с типом из-
мельчаемого материала, процессом и 
требованиями заказчика.
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ПОСТАВКА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО  
КОМПЛЕКСА
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

МОДУЛЬНЫЕ НА КОЛЕСНОМ ШАССИ

МОДУЛЬНЫЕ

СХЕМА:

САМОХОДНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

 до 3000т/ч

до 1500 мм

от 0-5 мм до 20-70 мм., в зависимости от потребности

электрический

от 160 до 1000 кВт

1, 2 или 3 стадии дробления, в зависимости от требуемой 
фракции и типа материала

возможность оснащения системой автоматизации и осуществле-
ния контроля и управления производственным процессом

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматизации

Конфигурация

Потребляемая мощность

Тип привода

Фракция на выходе

Размер входного материала

Производительность

Это система оборудования, предназна-
ченная для измельчения и последующего 
рассева по крупности фракций используемо-
го материала.

Основной целью дробления материала в 
комплексе является размельчение мате-
риала до такого размера, который в дальней-
шем может быть легко перемолоть с наи-
меньшей затратой энергии.

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
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Выезд технических специалистов на объект 
заказчика

Дооснащение оборудования новыми 
блоками

Предоставление комплексных услуг 
по ремонту и обслуживанию

Индивидуальное проектирование и 
адаптация под клиента

ПРЕИМУЩЕСТВА АМИТЕКС

Подбор оборудования осуществляется с 
помощью анализа исходных данных материа-
ла, конечных требований к продукту, а также 
условий производства. После детального изу-
чения этой информации происходит сопостав-
ление с техническими данными выпускаемого 
оборудования. 

Вот так и появляется цепочка технологичес-
кой линии. Затем, как правило, нашей конструк-
торской группой разрабатывается технологи-
ческая часть проекта. При подборе дробильно-
сортировочного оборудования команда техно-
логов АМИТЕКС всегда основывается на поже-
ланиях заказчика и подбирает оборудование 
максимально экономичное, в плане электроэ-
нергии и расходных запасных частей.

ПОСТАВКА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО  
КОМПЛЕКСА

Модернизация мельниц на безцапфенные 
при увеличении объёма переработки руды

Ремонт дробилок КМДТ и КСД

Ремонт редукторов тип ЦЗ

Ремонт шнеков

Ремонт дробилок METSO

Ремонт и восстановление пресс-фильтров 
DIEMME SOIL WASHING

Проектирование дробильно-размольного 
оборудования

Ремонт и восстановление 
декантеров и флотомашин FLOTTWEG

Ремонт грузоподъемных машин 
для производственных цехов

Продление срока службы эксплуатации 
оборудования (Ростехнадзор)

Получение разрешение на применение 
на территории РФ (федеральная лицензия 
РОСТЕХНАДЗОРА ), в т.ч. работа 
с режимными предприятиями 
(лицензия ФСБ)

21amiteks24.ru

УСЛУГИ

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



СУДОСТРОЕНИЕ 
И СУДОРЕМОНТ

СУДОСТРОЕНИЕ
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Более 20-ти лет АМИТЕКС выполняет зака-
зы по судостроению и судоремонту. В состав 
АМИТЕКС входит производственный центр, 
сформированный на базе Сибирского завода 
тяжёлого машиностроения, г. Красноярск, со 
сварочным, механосборочным, металлооб-
рабатывающим и инструментальным цехами.

НАМИ ИЗГОТОВЛЕНО И СПУЩЕНО 

НА ВОДУ БОЛЕЕ 50-ТИ ПЛАВСРЕДСТВ

В штате компании – высококлассные конст-
рукторы, технологи, квалифицированные рабо-
чие. Персонал АМИТЕКС обладает гигантским 
опытом в судостроении и судоремонте и явля-
ется выходцами с красноярской судостроитель-
ной верфи. 

За 75-летнюю историю верфи было построе-
но около 3000 плавсредств - буксиры-толкачи и 
буксиры-плотоводы, сухогрузные и пассажир-
ские теплоходы, танкеры и нефтеналивные 
баржи, баржи площадки и др., а также десятки 
тысяч понтонов для речных переправ. Таким 
образом мечта о возобновлении строительства 
речных и морских плавсредств никогда не 
покидала стены компании.

 За последние три года АМИТЕКС, сочетая 
машиностроительный и судостроительные 
производственные мощности, построил и 
отремонтировал более 10 крупногабарит-
ных плавучих средств и занимает лидиру-
ющее положение в Енисейском бассейне в 
судостроении и судоремонте. 

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПРИНАДЛЕЖИТ К НОВОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ПЛАВСРЕДСТВ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Соблюдение сроков договорных 
обязательств.

Высокопрофессиональный опытный 
коллектив. Постоянное обучение 
и аттестация специалистов.

Производственные мощности 
с грузоподъёмными механизмами.

Собственный технический отдел. 
Контроль качества продукции 
на всех этапах.

Благодаря развитию этой отрасли, Россия 
становится конкурентоспособным игроком в 
мировой судостроительной индустрии.

АМИТЕКС – ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ, ГДЕ 
СОЗДАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ 
ПЛАВСРЕДСТВА. КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ ПРИЗНАНО И ВОСТРЕБОВАНО 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ. 
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25 ЛЕТ
ОПЫТА

ЧЕЛОВЕК В ШТАТЕ

+200

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА СУДНА

160м

ПОСТРОЕНО И 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
СУДОВ

>10

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА СУДНА

17,3м

>5
СЕРТИФИКАТОВ 
И НАГРАД

6000т
МАКСИМАЛЬНЫЙ
СПУСКОВОЙ ВЕС СУДНА

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительство речных, судов 
смешанного типа «Река-Море», 
грузовых самоходных и 
несамоходных судов, плавучих 
кранов по классификации РКО 
и классификации ГИМС.

Строительство и эксплуатация 
понтонно-мостовых переправ.

Ремонт и модернизация всех 
категорий пассажирских, грузовых 
самоходных и несамоходных судов, 
буксиров-толкачей и судов 
технического флота.

Разработка технической 
документации на строительство, 
ремонт, модернизацию, 
переоборудование судов
с классом РКО.

Продукция судового 
машиностроения.

 1

 2

 3

 4

 5

СУДОСТРОЕНИЕ
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Вся конструкция мостовой переправы, 
включая аппарельное устройство, 
находится в одной плоскости и 
обеспечивает комфортный проезд 
длинномерной техники и низкопольных 
автобусов.

Пешеходная зона ограждена с двух сторон 
на протяжении всего наплавного моста, 
что обеспечивает безопасность движения 
пешеходов, исключая их перемещение 
по проезжей части и выпадение за борт.

 Удобная схема финансирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОНТОННЫХ МОСТОВ:

Регулируемая длина понтона и моста 
под ТЗ Заказчика.

Краткий срок проектирования 
и производства

Возможно внесение изменений в проект
и согласование их в РКО в короткие сроки.

Благодаря противодифферентному 
устройству, автотранспорту и спецтехнике 
не требуется снижать скорость для 
преодоления переправы.

 Для пропуска судов и плавучих средств в 
конструкции моста может быть предусмотрен 
разводной пролет. Береговые опоры выполня-
ются в виде металлических коробов, устанавли-
ваемых в берег реки с засыпкой камнем и до-
полнительным креплением с помощью анкер-
ных тяг. 

Береговые опоры могут быть выполнены на 
месте по индивидуальному проекту в виде 
свайного сооружения.

ПРИ ЗАКАЗЕ МОСТА ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОСО-
БЕННОСТЕЙ МЕСТА ЕГО УСТАНОВКИ.

Конструкция мостов проста и понятна. Мост 
состоит из составных секций и береговых опор.  
Секции стыкуются между собой при помощи 
сцепных замков, что позволяет получить соору-
жение нужной длины. Соединение береговых 
частей моста с берегом осуществляется с по-
мощью аппарелей. По поверхности сооруже-
ния организуется движение автомобилей и 
пешеходов. Настил верхнего строения проез-
жей части моста может быть выложен из 
деревянного бруса или быть металлическим, 
что обеспечивает хорошее сцепление колес 
автотранспорта. Возможны исполнения мосто-
вых переправ как с поперечным расположени-
ем понтонов так и с продольным.

НАПЛАВНЫЕ МОСТЫ

АМИТЕКС конструирует, производит и экс-
плуатирует понтоны для создания плавучих 
конструкций, понтонных переправ и наплавных 
мостов. Наша продукция отвечает всем совре-
менным требованиям, обладает высокой проч-
ностью и долговечностью.

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОНТОНОВ 
В составе наплавного понтонного моста, 

предназначенного для переправы крупнотон-
нажного и крупногабаритного колесного и 
гусеничного автотранспорта, а также пеше-
ходов. Мост обеспечивает проезд колонн 
автомобилей единичной массой до 140 тонн.

Наплавные мосты позволяют решать про-
блемы переправы автотранспорта, как в горо-
дах, пригородах, так и в сельской местности.  
Являются полноценной альтернативой обыч-
ным капитальным мостам. 

При этом строительство наплавных мостов 
экономически более выгодно, чем строит-
ельство обычных мостов с точки зрения стои-
мости и срокам производства.

Наводится на 
любых водоемах 
от мелководных 
участков до 
прибрежных 
морских зон.

Допускается опирание речных опор 
на слабонесущий грунт (песчаной, 
илистый, заболоченный), при 
использовании береговых опор 
допускается опирание на любой 
тип грунта. 

В зависимости от водного бассейна, 
наплавные опоры (понтоны) 
подбираются и устанавливаются 
соответствующего класса 
по РРР от «Л» до «М» 
с высотой волны от 0,6 до 3м.
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АМИТЕКС ПРЕДЛАГАЕТ СОБСТВЕННЫЙ 

ПРОЕКТ ПОНТОНОВ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ 

И МОДИФИКАЦИИ НА РЕКАХ РФ. 

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ВСЕХ 

ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

И КОНТРОЛЯ, ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОЖАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА.
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Аппарели поставляются в составе моста. Аппарель представляет собой 
металлический ортотропный мостовой пролет L=12м. оснащенной с двух 
сторон сходнями по 0,5м. каждая. Общая длина аппарели с сходнями L=13м. 
Длина аппарели с сходнями при закреплении к наплавному мосту L=12.75 м. 
Угол изменения сходни по отношению аппарели вверх 90,֯  вниз 25֯.

ТИПИЧНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ НАПЛАВНОГО МОСТА С ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
ПОНТОНОВ: ДВУХПУТНЫЙ МОСТ С ПЕШЕХОДНЫМИ ТРОТУАРАМИ И АППАРЕЛЯМИ 

44,18м
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ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ 
И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота борта наплавного моста – 1.00 м.
Высота надводного борта – 0.250 м.

Осадка наибольшая наплавного 
моста – 0.75 м.

Количество понтонов – 14 шт.

Количество полос для движения – 2
Ширина проезжей части – 8.0 м.

Грузоподьемность наплавного моста 
при 14 понтонах – 60 т.

Грузоподьемность грузовой аппарели 
для одной полосы движения – 40 т.

Количество пешеходных аппарелей - 2
Ширина пешеходного тротуара - 1 м.

ВИД НАПЛАВНОГО МОСТА 
С НОСОВОЙ ЧАСТИ

АППАРЕЛЬ В СБОРЕ С СХОДНЯМИ

НАПЛАВНЫЕ МОСТЫ

ТИП ПЕРЕПРАВЫ

Пешеходный мост 

Однопутный мост 
без пешеходных 
тротуаров 

Однопутный мост без 
пешеходных тротуа-
ров с повышенной
грузоподъемностью 

Однопутный мост 
с пешеходными 
тротуарами 

Двухпутный мост 
без пешеходных 
тротуаров 

Двухпутный мост 
без пешеходных 
тротуаров 

Двухпутный мост 
с пешеходными 
тротуарами

Двухпутный мост 
с техническим 
пешеходным 
проходом 

Габаритные 
размеры

Грузоподъемность 
моста

Осадка

Вид
Ширина 

звена 
(мм)

Длина 
(мм)

Высота: 
(мм)

одно 
звено 

(т.)

два 
звена 

(т.)

три 
звена 

и более 
(т.)

В 
порож-

нем 
(м)

В 
грузу 

(м)
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАПЛАВНЫХ МОСТОВ 
С ПРОДОЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОНТОНОВ



БРАШПИЛИ
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БРАШПИЛЬ (от голл. braadspil), 
судовой механизм лебёдочного типа 

для подъёма якорей и натяжения 
швартовов – канатов, при помощи 

которых судно крепят к пристани 
или другому судну. 

Модель брашпиля 

Расчетная глубина, м 

Тип и калибр цепи, мм 

Диаметр звездочки, мм

Сила тяги звездочки, кН 

Скорость цепи, м/мин  

Сила тяги турачки, кН 

Скорость каната, м/мин

Напряжение, В  

Масса брашпиля, кг 

Размеры 
каната, 

мм    

Стального 

Пенькового 

Капронового

Размещается на палубе в носовой час-
ти судна. Имеет горизонтальный вал 
привода с цепными и швартовыми бара-
банами на концах для одновременной 
выборки якорных цепей (и подтягивания 
канатов) с левого и правого бортов. 
Аналогичный механизм с вертикальным 
валом называется шпилем. 

Наиболее распространены подъёмные 
механизмы с электроприводом и механи-
ческой передачей. Применяют также 
паровые, гидравлические и (значительно 
реже) ручные приводы. 

Брашпиль применяется главным обра-
зом на судах торгового флота, шпили – на 
военных кораблях и больших пассажир-
ских судах.

АМИТЕКС ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ 

БРАШПИЛЬ Б3Р РАЗНЫХ КАЛИБРОВ 

И ТИПОВ ИСПОЛНЕНИЯ, 

КАК С ДИСТАНЦИОННОЙ ОТДАЧЕЙ, 

ТАК И БЕЗ НЕЁ. 

С СЕРТИФИКАТОМ РРР.
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ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПЛАВСРЕДСТВ - ЭЛЕКТРИКА

Выполнение работ специа-
листами АМИТЕКС гарантиру-
ет завершение проектов в 
короткие сроки, что позволяет 
не только экономить время, 
но и оперативно достигать 
поставленных целей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ 
СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Навигационное оборудование;

Радиооборудование и средства связи;

Система автоматики и электрооборудование;

Спутниковая связь ЭРУ;

ГМССБ оборудование;

Оборудование для маломерного флота

АМИТЕКС предлагает ин-
дивидуальный подход к каж-
дому клиенту, гибкую цено-
вую политику и возможность 
работы на условиях отсрочки 
платежа. Это делает сотрудни-
чество с нами выгодным, 
комфортным и надежным.

АМИТЕКС имеет сертифи-
каты о соответствии предпри-
ятия требованиям Российско-
го Морского Регистра Судо-
ходства и Российского Класси-
фикационного Общества. 

АМИТЕКС является сертифицированной 
сервисной компанией и имеет 

все необходимые признания РКО и РМРС 
на обслуживания флота.

АМИТЕКС оснащает и модернизирует плав-
средства в соответствии с требованиями 
Правил классификации и постройка морских 
судов. Предприятие разрабатывает проекты, 
выполняет работы по дооснащению и мо-
дернизации судового электрооборудования, 
работает напрямую с поставщиками оборудо-
вания.



РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ СУДОВ

Российское судостроение является одним из 
лидеров в этой области. Благодаря современным 
технологиям и высокому профессионализму, россий-
ские заводы судостроения выпускают высококачес-
твенные суда, отвечающие всем международным 
стандартам.

На нашем официальном сайте вы сможете узнать 
о последних достижениях в области судостроения, 
ознакомиться с проектами новых судов и получить 
консультацию по вопросам судостроения и судоре-
монта.

АМИТЕКС — центр судостроения, где создаются 
современные и надежные суда. Качество российско-
го судостроения признано и востребовано на миро-
вом рынке. Благодаря развитию этой отрасли, Россия 
становится конкурентоспособным игроком в миро-
вой судостроительной индустрии.

Судостроение и судоремонт – это 
важная отрасль промышленности, 
которая имеет огромное значение 
для развития экономики страны. 

В России есть несколько крупных 
организаций, занимающихся 
судостроением. 

Мы специализируются на новом 
судостроении и предлагаем 
широкий спектр услуг 
по организации судостроения.
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ПОКРАСКА ПЛАВСРЕДСТВ

Морские, речные плавательные средства 
эксплуатируются в крайне агрессивных услови-
ях: постояное воздействие соленой воды, 
атмосферных осадков, ветра приводят к нару-
шению лакокрасочного покрытия бортов и 
корпуса плавательного средства.

Частый спутник кораблей – коррозия, обрас-
тание днища молюсками, водорослями. Поэто-
му суда требуют регулярной реставрации, 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРАСКИ ПЛАВСРЕДСТВ В АМИТЕКС

Отсутствие юридических проблем у заказчи-
ка, так как мы сдаем свои объекты сами, без 
участия заказчика;

Обработка воспламеняющихся конструкций 
сертифицироваными материалами, повы-
шающими  огнестойкость до 4-х часов;

Качество антикоррозийной защиты, отвеча-
ющее требованиям ГОСТов и ИСО;
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обновления защитного слоя. Корабль - это 
большая объемная конструкция, для окраши-
вания которой требуется специальное обору-
дование и инструменты.

Наша компания занимается огнезащитной и 
антикоррозийной обработкой более 15-ти лет. 
Регулярно участвуем в Госзакупках и выигрыва-
ем тендеры по нашему профилю деятельности. 

Широкий ассортимент материалов от луч-
ших производителей. 

Наши заказчики имеют возможность выб-
рать наиболее экономичный способ обра-
ботки.

Оперативные сроки выполнения заказов;

Гарантия на выполненные работы.

АМИТЕКС ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ 
УСЛУГИ ПО РЕСТАВРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЮ 
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПЛАВСРЕДСТВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗАВОДА

2022 год

Освоено производство брашпилей калибром

Произведены несамоходные паромы

Максимальная грузоподъемность (т)

Пассажировместимость (чел)

Длина габаритная (м) 

Ширина габаритная (м)

2023 год

Исследовательские промерные суда проекта RDB 66.62

Длина габаритная (м) 

Ширина (м)  

Ширина габаритная (м)  

Скорость (км\ч)

Экипаж и изыскательский персонал (чел) 

Наплавные понтонные мосты грузоподьемностью 60 т. 

(Сила Сибири, Ленский бассейн) 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗАВОДА

2024 год

2025 год

Произведена понтонно-мостовая переправа через реку Жуя 
в Иркутской области.

Длина без учета аппарелей, м

Габарит по бортам, м

Длина аппарели, м;

Габарит рабочей площадки (Д х Ш), м

Масса в порожнем, тонн

Тип палубы

Тип аппарели

Тип конструкции грузового парома

ортотропный настил

ортотропный мостовой пролет

модульный (сборно-разборный)

 

Класс РКО    

Длина габаритная (м) 

Ширина (м)     

Наплавной мост грузоподьемностью 60 т. (г. Ачинск) 

Наплавной мост грузоподьемностью 60 т. (Роснефть) 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМСНАРЯДА
Понтон ИБЧ/ПЭ60 (несамоходное плавучее сооружение, оборудованное 
площадкой для размещения экскаватора массой до 60 т)



ПЛАВУЧАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ПНС) – это 
комплексная инженерная система для транс-
портировки жидкостей из одного места в 
другое. 

ПНС включает в себя:
понтонную плавучую платформу; 
здание и оборудование: насосные агрегаты 

(рабочие и резервные), трубопроводы и вспо-
могательные устройства; 

ложементы под трубопроводы различного 
диаметра.

Плавучая насосная станция – это надежный  
и маневренный источник водоснабжения. 

ПЛАВУЧАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
(ПНС)

АМИТЕКС разрабатывает и выпускает плаву-
чие насосные станции для промышленного 
водоснабжения, а также – для перекачки 
нефтепродуктов. 

Плавучая насосная станция – изделие пол-
ностью заводского изготовления, разрабатыва-
ется по техническому заданию заказчика, в 
соответствии с действующими нормами, пра-
вилами, отраслевыми стандартами, с обяза-
тельным учетом районов эксплуатации. 

Плавучая насосная станция проходит все 
возможные и необходимые испытания инже-
нерных систем на производстве перед отгруз-
кой заказчику.

ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ ПЛАВУЧИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИНИ

перекачка 
воды

Река, озеро

летний

МИДИ-НЕФТО

перекачка 
нефтепродуктов

Река, озеро

летний

СТАНДАРТ 1

перекачка 
воды

Река, озеро

летний

Река, озеро, море

СТАНДАРТ 2

перекачка 
воды

летний

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ

НАЗВАНИЕ ПНС

ОБЩАЯ МАССА СТАНЦИИ, КГ

РАСЧЕТНЫЙ НАПОР НАСОСОВ, М

КОЛ-ВО РАБОЧИХ НАСОСОВ, ШТ.

КОЛ-ВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСОВ, ШТ

НАЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИИ

MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, М³/Ч  

ДИАМЕТР НАПОРНОГО
ТРУБОПРОВОДА (D), ММ 

ВИД ВОДОЕМА (река, озеро, 
отстойник, шламохранилище)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, М  

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ (зимний, 
летний или круглогодичный)
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ПЛАВУЧАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
(ПНС)

СОСТАВ ПНС ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ
Насосный агрегат подбирается по заданию Заказчика. АМИТЕКС работает 
с ведущими российскими и зарубежными производителями насосного оборудования.

ПОНТОННАЯ ПЛАТФОРМА
АМИТЕКС применяет модульные стальные понтоны, конструкция которых позволяет 
выпускать плавучие насосные станции разной производительности..

РРР И РКО-СВИДЕТЕЛЬСТВА

При необходимости признания плавучей насосной станции плавучим объектом 
и регистрации в реестре плавучих объектов Российским Речным Регистром, 
АМИТЕКС осуществляет разработку необходимого технического проекта, 
согласование с РРР и РКО. 

СИСТЕМА АСУ ТП
АМИТЕКС разрабатывает систему АСУ ТП по заданию Заказчика. Производим сборку 
необходимых шкафов и написание программного обеспечения для контроллеров.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СТАНЦИИ Разрабатывается по ТЗ Заказчика.

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ Материал – сталь 09Г2С, нержавеющая сталь 10ХСНД и пр.

ПРИБОРЫ КИП
АМИТЕКС поставляет необходимый комплект для корректной и автоматизированной 
работы насосной станции.

УЗЛЫ УЧЕТА РЕСУРСОВ 
(ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ПР.)

По заданию Заказчика станция может комплектоваться узлами
коммерческого и технического учета воды и электроэнергии.

РЫБОЗАЩИТА, ЗАЩИТА ОТ МУСОРА
Самоомывающееся рыбозащитное устройство РОП предназначено для 
предотвращения попадания в напорную сеть молоди рыб, водорослей, мусора. 

ГИБКИЙ НАПОРНЫЙ ПЛАВУЧИЙ 
ТРУБОПРОВОД

Применяется для подачи воды со станции на берег, позволяет компенсировать 
перепад уровня воды либо перемещение станции по водоему. 

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Переходной понтон монтируется при необходимости отнесения станции от берега 
на расстояние, достаточное для ее нормативной работы.  Материал понтонов сталь 09г2с. 
Понтон служит для доступа персонала на борт станции, а также для 
прокладки трубопроводов, силовых кабелей от станции до берега.

СИСТЕМА ЯКОРЕНИЯ Комплект состоит из якорей и канатов. Предусмотрены сигнальные буи для каждого якоря. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Разрабатывается исходя из климатических условий эксплуатации оборудования.

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Разрабатывается на основе комплекса охранно-пожарной сигнализации.

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Ручная или электрическая таль необходимой грузоподъемности.

МОЛНИЕЗАЩИТА Молниеприемники на павильоне и стержни глубинного заземления. Тип заземления - TN-S.

Огнетушители или самосрабатывающий модуль порошкового пожаротушения.СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Комплектуется по заданию Заказчика.ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

УТЕПЛЕННОЕ ЗДАНИЕ 
БЛОЧНОГО ТИПА

Основа - стальной каркас, заполнение стен и кровли – трехкомпонентная сэндвич-панель.
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
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ЕМКОСТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

АНТЕННО-МАЧТОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СВАИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ЖБИ

ПРОДАЖА
МЕТАЛЛОПРОКАТА

КОНСТРУКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО СТР-ВА

РЕКЛАМНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Емкости. Накопительные баки. 
Резервуары

Вентиляционные дифлекторы. 
Воротные системы. Защитные навесы. 
Лесничные и балконные ограждения. 
Пандусы.

Наконечники для свай. Сваи 
винтовые. Сваи забивные. 
Свайные оголовки

Арматурные каркасы. 
Закладные детали. Формы для 
заливки бетона и огнеупорных 
смесей.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ:

Башни сотовой связи. Опоры 
ЛЭП. Осветительные мачты.
Телевизионные и радиовышки.

Несущие каркасы вывесок. 
Рекламные тумбы и штендеры. 
Рекламные щиты.

Любые нестандартные изделия 
любой сложности.

Листовой металлопрокат. 
Сортовой металлопрокат. 
Трубный металлопрокат.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Балки. Коллоны. Прогоны. 
Подкрановые балки. Ригели.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Лестничные марши. Молниеотводы. 
Ограждения. Опоры трубопроводов. 
Переходные мостики.
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РЕЗЕРВУАРЫ

АМИТЕКС предлагает широкий ассортимент резервуаров, которые нахо-
дят применение в различных отраслях промышленности, включая нефтегазо-
вый сектор и горнодобывающую отрасль. 

Мы изготавливаем как наземные, так и подземные резервуары, предназ-
наченные для хранения нефтепродуктов и других жидкостей. 

МЫ ПРОИЗВОДИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РЕЗЕРВУАРЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:

Резервуары стальные наземные

Резервуары стальные подземные

Резервуары для воды

Резервуары для нефтепродуктов

Резервуары вертикальные наземные

Прямоугольные (зумпфы)

Силосы



РЕЗЕРВУАРЫ

38 amiteks24.ru

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАЗЕМНЫЕ

ДОСТУПНЫЕ 
ОБЪЕМЫ

ДОСТУПНЫЕ 
ОБЪЕМЫ

ДОСТУПНЫЕ 
ОБЪЕМЫ

РВС-5м³

РВС-20м³

РВС-17м³

РВС-15м³

РВС-10м³

Плотность продукта, кг/м³

МАХ температура хранения 
продукта, не выше

Расчетная температура 
металла, не ниже

Нормативное внутреннее 
давление, не более, МПа 

Нормативный внутренний 
вакуум, не более, Мпа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + 1 0 С

1 00

- 70⁰С

0,005

0,0005

РГС-3

РГС-5

РГС-10

РГС-16

РГС-25

Плотность хранимых 
продуктов, не более, кг/м³

Температура эксплуатации, ⁰С

Срок службы резервуара, 
не менее, лет

Толщина теплоизоляции, мм

Припуск на коррозию, мм

1300

от - 5 С 
до + 90⁰С

от - 15⁰С 
до + 0 С

10

Согласно ТЗ

По требованиям 
опросного листа

Плотность продукта, 
не более, кг/м³ЕП-3

ЕП-5

ЕП-8

ЕП-12,5

МАХ температура хранения 
продукта, ⁰С

Припуск на коррозию, мм

Срок службы резервуара, 
не менее, лет

1200

2

20

РЕЗЕРВУАРЫ
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ДОСТУПНЫЕ 
ОБЪЕМЫ

ДОСТУПНЫЕ 
ОБЪЕМЫ

ДОСТУПНЫЕ 
ОБЪЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изготавливаемого 
продукта

Открытый 
или Закрытый

По геометрии 
изготовления

По конструктиву 
изготовления и 
компоновке

Цельнометал-
лический 
или сборный

Прямоугольный, 
трапецевидный, 
цилиндрический

РЕЗЕРВУАРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (ЗУМПФЫ)

5м³

10м³

20м³

СИЛОСЫ

500 По конструктиву 
исполнения

По назначению

Конусные, башни, 
вертикальные, 
экспедиторские, 
квадратные или 
прямоугольные

Силос для цемента. Силос 
для сухого или мокрого 
песка. Силос для сыпучих 
материалов в с/х и 
пищевом производстве.  
Силосы для удобрений. 

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Для сырой нефти

Для бензина

Для мазута

Для битума

РВС

РГН

ЕП

Для хранения дизельного
топлива 

По техническому 
назначению

По типу 
резервуаров

3

5

10

100

500

1000

1500

2000



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАЗЫ: 

Ø по нижнему настилу -  мм.;

Ø по верхнему настилу -  мм.;

h -  мм.

БАЗЫ ШАГАЮЩИХ 
ЭКСКАВАТОРОВ
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ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМИТЕКС, ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО ОПОРНЫХ БАЗ 

ШАГАЮЩИХ ЭКСКАВАТОРОВ 

База принимает на себя и передаёт на 
грунт, во время работы, вес экскаватора 
и его рабочие нагрузки.

База является опорной частью шагаю-
щих экскаваторов ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, 
ЭШ6/45 и представляет собой круглую 
металлоконструкцию, сваренную из 
листовой стали, имеющую сплошные 
нижние и верхние настилы, четыре 
кольцевые балки и радиальные верти-
кальные рёбра, установленные через 15°. 

На обработанные поверхности вер-
хней плоскости базы монтируются цапфа 
центральная, зубчатый венец механизма 
поворота и круг рельсовый. 

Доступ внутрь отсеков базы возможен 
через люки верхнего настила, закрытые 
съёмными крышками. На наружной 
кольцевой балке имеется кольцевой 
бандаж, за который подхваты поворотной 
платформы поднимают базу при пере-
движении экскаватора. На наружной 
боковой поверхности базы имеется от-
верстие для ввода внешнего высоково-
льтного кабеля. 

В связи с необходимостью транспорти-
ровки базы с завода-изготовителя до 
монтажной площадки разреза, конструк-
ция базы состоит из четырёх секций 
(центральная и 3 боковых) согласно 
железнодорожных габаритов. Секции 
стыкуются друг с другом фрикционными 
соединениями на высокопрочных болтах.

В разработке проекта базы участвова-
ли специалисты АМИТЕКС, имеющие 
значительный опыт эксплуатации экска-
ваторов ЭШ-10/70 и ЭШ-11/70 и по их 
мнению, срок службы базы конструкции 
АМИТЕКС увеличен по сравнению с 
традиционной. 

За счёт усиления внутренней конструк-
ции жёсткость базы увеличена, вслед-
ствие чего увеличивается срок службы 
деталей и узлов опорно-поворотного 
устройства, а это - увеличение производи-
тельности экскаватора, при сокращении 
времени затрачиваемого на ремонт.

Кольцевое вертикальное ребро под круг 
роликовый выполняется из листа 20 мм. 
вместо 16 мм. 

Нижний настил рамы усиливается 
местными Г-образными балками для 
восприятия больших местных нагрузок.

По периметру рамы "юбка" усиливается 
посредством установки Г- образных балок 
внутри секций. 

Нижний настил предохраняется от 
истирания путём установки дополнительной 
кольцевой полосы из износостойкой стали 
(MAGSTRONG Н-450).

БАЗА ПРОИЗВОДСТВА АМИТЕКС 
ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ: 

Материал основных конструктивных 
элементов сталь 390-10ХСНД-СВ12 
вместо 09Г2С, что увеличивает прочность 
и долговечность конструкции в целом.

Сборка стыков производится 
с использованием высокопрочных 
болтов М24, с предварительной 
подготовкой сопрягаемых поверхностей 
(элементов металлоконструкции 
и накладок).

Головки болтов в нижнем настиле 
защищаются от истирания установкой 
над ними листов в зоне стыков секций.
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КОНТЕЙНЕРЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ 

КОНТЕЙНЕРОВ У АМИТЕКС

Изготовление 
нестандартных контейнеров

Цены реального
производителя

 Широкий ассортимент
продукции

100% гарантированное
качество

Собственное  
производство

20ф контейнеры обычного исполнения;

АМИТЕКС производит два типа 
универсальных контейнеров:

20ф контейнеры арктического исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНТЕЙНЕРА УНИВЕРСАЛЬНОГО 1 АА

Максимальная масса брутто, кг

Масса порожнего контейнера, кг

Внутренний объем, м³

Внутренние размеры, мм 

длина

ширина

высота 2 221

2 308

5 892

30,0

2 300

30 480

АМИТЕКС ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
КОНТЕЙНЕРОВ В СИБИРСКОМ ФО.

Наше предприятие производит контейнеры 
для различных типов грузов – тарно-штучных, 
навалочных, сыпучих, и редких – для транспор-
тировки слитков файнштейна, алюминиевых 
отливок, отработанных катализаторов.

В СОСТАВ КОНТЕЙНЕРА ВХОДЯТ: 

прочный каркас из стального профиля, 
стойки торцевой и дверной рам, попереч-
ные и продольные профили с толщиной 
стенки 3-6 мм;

фитинги, которые связывают и держат каркас;

обшивка продольных и торцевых стенок, 
крыши и пола. 

распашная дверь с двумя створками по всей 
ширине и высоте модуля (технологически 
она может находиться как на одной из 
торцевых стенок контейнера, так и сразу на 
двух); Створки двери открываются на 270°, а 
для плотного герметичного закрывания 
используются уплотнители лабиринтного 
типа. 

запорные устройства-элементы, которые 
препятствуют самопроизвольному открыва-
нию двери во время транспортировки. На 
запорное устройство устанавливают пломбу. 
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НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 
АМИТЕКС НАЛАЖЕНО ПРОИЗВОДСТВО КОН-
ТЕЙНЕРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ. 

Универсальный контейнер – это стандарти-
зированная тара разных типов, не рассчитан-
ная для использования в авиаперевозках и для 
перевозки особых грузов, требующих индиви-
дуальных условий транспортировки. 

Конструктивно, такой контейнер является 
металлическим ящиком, изготовленным из 
профилированного стального или алюминие-
вого листа способом сварки.

КОНТЕЙНЕРЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 



Максимальная масса брутто, кг

Масса порожнего контейнера, кг

Внутренний объем, м³

Внутренние размеры, мм 

длина

ширина

высота 

2 545

30 480

14,4

2 814

2 308

2 221

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦ.
КОНТЕЙНЕРА СК-3-30Д

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦ.
КОНТЕЙНЕРА ССС2М3

Максимальная масса брутто, кг

Масса порожнего контейнера, кг

Внутренний объем, м³

Внутренние размеры, мм 

длина

ширина

высота  

  

2,0

1 045

2 560

1 000

1 000

2 000

КОНТЕЙНЕРЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
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Специализированные контейнеры предназ-
начены для перевозки различными видами 
транспорта грузов ограниченной номенклату-
ры, однородных по своим физико-химическим 
свойствам и условиям перевозки, или отдель-
ных видов тарно-штучных, сыпучих и жидких 
грузов, требующих особых условий перевозки. 

В таких контейнерах перевозятся металлы, 
удобрения, продовольственные грузы, хими-
ческие вещества, строительные материалы, 
пищевые ингредиенты и другие. 

АМИТЕКС также производит специали-
зированные контейнера ССС2м3, предназ-
наченные для перевозки  катализаторов. 

АМИТЕКС является зарекомендованным 
изготовителем контейнеров СК-3-30Д для 
перевозки медно-никелевых слитков файн-
штейна. 

Наш завод произвел уже более 1000 штук 
специализированных контейнеров.
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КОНТЕЙНЕРЫ АРКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ
  

Предназначены для использования в 
диапазоне температур от -60С° до +40С°. 

Применяются для размещения и хране-
ния оборудования, в частности, электростан-
ций, дизельных установок, используемых в 
качестве резервного источника электро-
снабжения.  

Контейнер обеспечивает защиту от небла-
гоприятных воздействий окружающей среды и 
внутреннюю комфортную работу обслуживаю-
щего персонала, а также позволяет интегриро-
вать широкий перечень дополнительного 
оборудования для обеспечения длительной, 
автономной работы станций в условиях отрица-
тельных температур. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

бытовки для временного размещения 
персонала.

базовые станции для насосных установок;

для размещений дизельных установок;

для размещения электростанций; 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАНКАХ
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Высокоточные станки и квалифицирован-
ный персонал обеспечивают производство 
качественных изделий любой сложности в 
оптимальные сроки. 

На производственной площадке АМИТЕКС 
расположено более 100 ед. станков различных 
типов, что позволяет нам оказывать полный 
спектр услуг в сфере металлообработки. 

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ В СФЕРЕ МЕХ.ОБРАБОТКИ:

Токарные;

Фрезерные;

Расточные;

Сверлильные;

Долбежные;

Зубофрезерные;

Зубодолбежные;

Заточка модульных 
фрез;

Изготовление 
запасных частей 
любой сложности.

СБОРКА И РАЗБОРКА 
МЕХАНИЗМОВ

АМИТЕКС уже более 20 лет производит и ремонтирует широкий спектр дробильно-размольного и 
обогатительного оборудования и запчастей для горнодобывающей отрасли.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:

Проектированием и ремонтом 
дробильно-размольного оборудования

Модернизацией мельниц на безцапфенные 
при увеличении объёма переработки руды

Изготовлением и ремонтом 
дробилок КМДТ и КСД

Изготовлением и ремонтом шнеков

Изготовлением и ремонтом 
редукторов типа ЦЗ

Изготовлением и ремонтом 
дробилок METSO

Ремонтом и восстановлением 
пресс-фильтров DIEMME SOIL WASHING

Ремонтом грузоподъемных машин 
для производственных цехов
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КАТЕРА

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наша компания специализируется на производстве 

высококачественных алюминиевых лодок. Наше про-
изводство основано на передовых технологиях и ис-
пользовании высококачественных материалов, чтобы 
обеспечить надежность, прочность и эстетическую 
привлекательность наших лодок.

МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ
Наша миссия состоит в том, чтобы предоставлять 

нашим клиентам надежные и инновационные лодки, 
которые отвечают их потребностям и превосходят их 
ожидания. Мы стремимся создавать продукты высочай-
шего качества, которые обеспечивают комфорт и 
безопасность при плавании, а также способствуют 
незабываемым водным приключениям.

ЦЕННОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ
Мы стремимся к постоянному совершенствованию 

нашего производства и продуктов, чтобы удовлетво-
рить потребности и ожидания наших клиентов. Мы 
также ценим прозрачность и честность во всех наших 
деловых отношениях, стремясь к долгосрочному парт-
нерству с нашими клиентами.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
АМИТЕКС имея большой практический опыт в судос-

троении приняла решения выпускать алюминиевые 
лодки и катера. На базе компании имеется современное 
оборудование а также профессионалы своего дела 
конструкторы, сборщики, сварщики, что позволяет 
выпускать качественный и безопасный продукт.
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В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНО 4 ВИДА 

АЛЮМИНИЕВЫХ ЛОДОК, 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
И КАЖДУЮ ИЗ НИХ МЫ МОЖЕМ 
СОБРАТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ, ОРИЕНТИРУЯСЬ 
НА ВАШИ ЗАДАЧИ.

длина 3,7 м / ширина 1,6 м / двигатель 9,9-20 лс

длина 4,2 м / ширина 1,8 м / двигатель 40-60 лс

Амитекс 370

Амитекс 460

Амитекс 420

Амитекс 540

ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ, 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

Информационная и сетевая инфраструктура.
Выполняем весь спектр работ по разработке и реализа-

ции технических решений по созданию универсальной 
телекоммуникационной инфраструктуры офиса, здания 
или комплекса зданий для передачи сигналов всех типов, 
включая речевые, информационные, видео и другие 
данные:

Структурированная кабельная система (СКС);
Локальные и магистральные сети связи ВОЛС;
Локальные вычислительные сети (ЛВС);
Беспроводные Wi-fi сети и радиоканалы.

Системы электроснабжения и бесперебойного питания.
Производим проектирование, монтаж и комплексные 

поставки кабельной и электротехнической продукции для 
реализации проектов по электроснабжению. Осущест-
вляем подбор технических решений распределительного 
оборудования и ИБП под задачу и замену существующего 
оборудования:

Кабельная и электротехническая продукция;
Шкафы и распределители питания;
Источники бесперебойного питания;
Аккумуляторные батареи различного назначения
исполнения;
Светильники промышленного и бытового.

АРМ, сервера и хранилища данных.
Производим технический подбор необходимого обору-

дования под бизнес-задачи Заказчиков или импортозаме-
щение. Осуществляем комплексные поставки оборудова-
ния для вычисления и хранения информации: 

Серверы, автоматизированные рабочие места;
Системы хранения и резервирования данных;
Серверные решения, вычислительная и оргтехника;
Программное обеспечение и информационная  
безопасность.

ДЕПАРТАМЕНТ ИТ ПРОИЗВОДИТ КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НОЙ ТЕХНИКИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДО-

ВАНИЯ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
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ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОСТАВЩИК АМИТЕКС
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ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ / ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗАКАЗЧИК ДАТА ПОСТАВКИ ( )месяц, год

Зумпф V=25 м3 

Зумпф V=10 м3 ООО ГРК "БЫСТРИНСКОЕ" 01. 2025

Металлоконструкция дегазатора в сборе НПЦ МГД 02. 2025

Опоры световые со светильниками ООО "ТЕХРЕЗЕРВ" 03. 2025

Брашпиль Б3Р с диаметром цепи 32 мм ООО "ТРАНЗИТ СВ" 03. 2025

Зумпф V=150 м3 ООО ГРК "БЫСТРИНСКОЕ" 03. 2025

Изготовление Вала ЕКАТО 1Р АО "ПОЛЮС-КРАСНОЯРСК" 04. 2025

Паромная переправа через реку Жуя Иркутской обл. ООО "СГРК" 05. 2025

Узел промежуточного вала ООО "РГМ ИНЖИНИРИНГ" 05. 2025

Понтонная переправа АО “ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ”

ООО ГРК "БЫСТРИНСКОЕ" 01. 2025

МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности 
города Ачинска”

Понтонная переправа для нужд г. Ачинска

База опорная ЭШ10-70

Плавучая насосная станция

АО "ЗДК" ЛЕНЗОЛОТО”

АО "НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ”

Брашпиль БЗР (калибр цепи 34)

Буровой снаряд

Бутара разгрузочная

Металлоконструкция стальная для ограждения

Чан радиального сгустителя D-16 м

Секция верхняя Циклон Ф1510

Устройства сварные разбрызгивающие для ТЭЦ-3

Промерное судно №207

Полное восстановление шнеков для ДШЗ

АО "ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО”

ООО "ВЕКТОР БК”

АО "П ”ОЛЮС

АО "Л  ГОК”ЕБЕДИНСКИЙ

АО "АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ”

ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ”

АО "НТЭК"

ЗАО "НЕФТЕФЛОТ”

АО "ПОЛЮС”

поставщик ООО "КМЗ”

Бутара мельницы МЩЦ

Ремонт вал-барабанов редуктора напора ЭКГ-10

Запчасти для дробильно-размольного оборудования

АО "ПОЛЮС”

АО "ПОЛЮС”

ОАО "НОК”

Дробилка шнекозубчатая ДШЗ-1000/300У, 
с комплект. ЗИП

Запасные части к дробилке ДШЗ-750, комплект 
шнеков зубчатых

Запасные части к дробилке ДШЗ-500

АО "ЗОЛОТО СЕЛИГАРА”

АО "ЗОЛОТО СЕЛИГАРА”

АО "ЗОЛОТО СЕЛИГАРА”
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ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ / ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗАКАЗЧИК

Запасные части к дробилкам:
Комплект шнеков зубчатых
Втулки разрезные, лабиринтные, дистанционные
Крышки, обоймы зубчатые

Контейнер, специализированный 
для слитков файнштейна

Металлоконструкции зданий, 
сооружений и обслуживающих площадок (8 000 т)

Металлоконструкции для Талнахской 
обогатительной фабрики (> 10 000 т)

Нестандартное оборудование из титана и нержавейки

Шнека дробилки ДШЗ 750/220

Несамоходные паромы, г/п 120 т

Контейнера 1 СС

Шнек зубчатый 
Дробилки ДШЗ 1000/320

Бутара разгрузочная 
БЗ46.01.00.000

Болты футеровочные М48 
(Консигнационного склад)

Болты футеровочные М48, М42

Контейнер СК-З-ЗОД

Миксер САМП-5,   Миксер САМП-ЗО, 
Миксер САМП 60,    Миксер САМП 115

Запасные части к экскаватору ЭШ-10/70:
- База опорная
- Венец m=З6, z=192
- Круг рельсовый нижний. - Круг рельсовый верхний
- Роликовый круг
- Цапфа центральная

Зумпф 50мЗ

Ковш экскаватора Volvo ЕС700

Футеровочный крепеж

АО "ЗОЛОТО СЕЛИГАРА”

ПАО "ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

АО "ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ”

АО "КОЛЬСКАЯ ГМК”
ООО "ПСМК”
Заполярный ф-л ПАО "ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

ПАО "ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

АО "КОЛЬСКАЯ ГМК”

АО "МНОГОВЕРШИННОЕ”

ООО УК "ИНТЕРГЕО”

ПАО "ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

АО "ПОЛЮС”

АО "ПОЛЮС”

АО "ПОЛЮС”

ПАО "ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

ПАО "ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

АО "РУСАЛ АЧИНСК”

АО "ЗДК “ЛЕНЗОЛОТО"
АО "СЕВЗОЛОТО"
АО "СВЕТЛЫЙ”

АО "СУЭК"
АО "РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ

ООО "РС24"

ДАТА ПОСТАВКИ (месяц, год)

Полное восстановление шнеков для ДШЗ

Комплект запасных частей и шнеков для дробилки 
ДШЗ 750

Комплект шнеков для ДШЗ 750/220

АО "ПОЛЮС”

АО "ЗОЛОТО СЕЛИГАРА”

ГРУППА HIGHLAND GOLD

База опорная экскаватора ЭШ 11/70

Понтонно-мостовые переправы

АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ”

ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС”

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОСТАВЩИК АМИТЕКС
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ЗА ГОДЫ РАБОТЫ НАША КОМПАНИЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ КАК НАДЕЖНОГО 
И ВЕРНОГО ПАРТНЕРА В ДЕЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВЕДУЩИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ, 
А ТАКЖЕ КРУПНЫЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ.

ВАШ НАДЕЖНЫЙ И ВЕРНЫЙ ПАРТНЕР

НАМ ДОВЕРЯЮТ 




