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База принимает на себя и передаёт 

на грунт, во время работы, вес 

экскаватора и его рабочие нагрузки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАЗЫ: 

Ø по нижнему настилу - 9700 мм.;

Ø по верхнему настилу - 9440 мм.;

h - 870 мм.

www.amiteks24.ru

БАЗА ОПОРНАЯ 
ШАГАЮЩЕГО 
ЭКСКАВАТОРА
ПРОИЗВОДСТВО  ООО "АМИТЕКС"

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ, 

ТЕХНИКА  И УСЛУГИ



Кольцевое вертикальное ребро под круг 

роликовый выполняется из листа 20 мм. 

вместо 16 мм. 

Нижний настил рамы усиливается местными 

Г-образными балками для восприятия 

больших местных нагрузок.

По периметру рамы "юбка" усиливается 

посредством установки Г- образных балок 

внутри секций. 

Нижний настил предохраняется от 

истирания путём установки дополнительной 

кольцевой полосы из износостойкой стали 

(MAGSTRONG Н-450).

Материал основных конструктивных 

элементов сталь 390-10ХСНД-СВ12 

вместо 09Г2С, что увеличивает прочность 

и долговечность конструкции в целом.

Сборка стыков производится 

с использованием высокопрочных 

болтов М24, с предварительной подготовкой 

сопрягаемых поверхностей (элементов 

металлоконструкции и накладок).

Головки болтов в нижнем настиле 

защищаются от истирания установкой 

над ними листов в зоне стыков секций.



ÁÀÇÛ ÎÏÎÐÍÛÅ

Директор по развитию ООО «Амитекс»
Руслан Матвеев   телефон: +7-913-575-15-05


